


Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fur Ihre Entscheidung zum Kauf unseres
Quick Clack®Kochgeschirrs.

Bei Beachtung nachstehender Hinweise und entsprechender Pfle-
ge werden Sie viele Jahre Freude beim taglichen Kochen, Braten,
Schmoren, Dinsten, Uberbacken usw.

Montage der Deckelknépfe (soweit im Sef vorhanden)

Aus Transportgrinden ist der Deckelknopf des Glasdeckels in Ein-
zelteile zerlegt beigefigt.

Bitte setzen Sie den Deckelknopf wie auf dem Foto gezeigt zusam-
men. Ziehen Sie anschliePend die Schraube mit einen Kreuzschlitz-

schraubendreher fest. Vergewissern Sie sich, dass der Deckelknopf

sicher und fest sitzt, bevor Sie den Glasdeckel verwenden.
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Verwendung der patentierten Quick Clack® Griffe

Klappen Sie den kleinen He-
bel mit Daumen oder Finger
nach oben.

Schieben Sie den Griff im
rechten Winkel auf den Rand
lhres Topfes oder Ihrer Pfan-
ne. Dricken Sie den Hebel
ganz nach unten bis zum An-
schlag

Sie konnen durch leichtes Rit-
teln kontrollieren, ob die Grif-
fe fest sitzen

Eine eventuelle anfangliche
Schwergangigkeit beim Off-
nen und Schliefen lasst bei
mehrmaligem Gebrauch
nach.

Wichtig:

Quick Clack® Griffe ksnnen nur an Kochgeschirr aus unserer Serie
sicher befestigt werden - bei anderen Tépfen besteht eine Gefahr
des unbeabsichtigten Ablésens.

Pfannen und kleine Tépfe kénnen bequem mit dem Langgriff benutzt
werden, grossere Topfe bitte immer mit 2 Griffen nutzen, diese soll-
ten gegenuberliegend befestigt sein.

Die Griffe sind nicht backofenfest, sind also bei Nutzung der Tépfe
im Ofen abzunehmen. Seien Sie vorsichtig beim Handling.

Die Pfannen sind mit einer hochwertigen Antihaft-Beschichtung ver-
sehen, bitte benutzen Sie darin keine Messer oder scharfkantigen
Kiichenhelfer .

Ohne Griffe kénnen Sie Quick Clack® Kochgeschirr extrem platz-
sparend verstauen, da alle Teile ineinander stapelbar sind.

Das Kochgeschirr eignet sich fir Gas-, Elektro-, Indukfions- und Glas-
keramikkochfelder.

Quick Clack® Tépfe und Pfannen sind spilmaschinenfest. Nehmen
Sie aber vor der Spilmaschinenreinigung die Griffe vom Kochge-
schirr ab. Ohne Griffe haben Sie in derSpulmaschine eine optimale
Platzausnutzung und ein besseres Reinigungsergebnis.
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Das Quick Clack” System im Uberblick:
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Topf 16x 8 cm, 1,2 L Topf20x 10em, 2,5 L Topf 20x 18 cm, 5,5 L

Topf 24 x 11,5¢cm, 4,51 Topf 28 x 12.cm, 7,3 L
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Pfanne 20 x 4,2 cm, 1,31 Pfanne 24 x 4,8 cm, 2,2 L Pfanne 28 x 5,5 cm, 3,2 L
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Deckel Griff lang Griff kurz
216 cm, 220 cm 224 cm 228 cm
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Frischhaltedeckel
216 cm, 20 cm @24 cm 228 cm
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Schissel @ 20 cm Schiissel @ 16 cm




